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DISTECes unaempresaespecialitzadaen instal·lacionsdecogeneració(micro-turbines)pels

sectorsindustrial,comercial,hospitalarii terciariengeneral.

Treballemen estretarelacióambAESAcoma AssessoriaEnergètica,Enginyeria,Estudisi

Projectes.

Formempartde MICROPOWEREUROPEimportadoraïdistribuïdorade les micro-turbines

CAPSTONE.

1.- SERVEI ENERGÈTIC - COGENERACIÓ
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1.- EntenemperGestióEnergèticael conjuntdeprocessosi accionsencaminadesa gestionar

deunamaneraòptimal'energiaelèctricai tèrmica(calori/ofred)necessàriapelfuncionamentòptim

delsistema,aconseguintunestalvienergètici deemissionsdeCO2 pelpaís i unestalvieconòmic

pelusuarifinal.

2.- La utilitzacióde tecnologiescom la de les micro-turbinesper a la cogeneracióo

trigeneración,permeten funcióde cadacas,optimitzaral màximels recursosi la rendibilitatde

lôexplotaci·ambelmàximestalvienergètici econòmic.

2.- GESTIÓ ENERGÈTICA - COGENERACIÓ
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Cogeneracióes la producciósimultàniade calori electricitata partirdôunafont d'energia

primària.

Es consideramicrocogeneracióla centralque produeixelectricitatinferiora 1.000 kW.

Les aplicacionsson normalmenten edificis,hotels,escoles,hospitals,oficines,centres

esportius,edificisdevivendes,é

3.- LES MICRO-TURBINES I LA COGENERACIÓ.
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Aquetsequipamentstenenunallargahistoriaenelcampaeronàutic.

La primeraes va muntaren un Boeing727al 1.963y avuidiatotselsavionscomercialsdisposende petites

turbinesper la generacióelèctricai airecomprimiten terra,permetentla arrancadade les gransturbinesde

propulsió.

Deguta lacrisisenergèticadeCalifòrniadelsanys90, esvarendesenvoluparequipsperpermetreunageneració

simpleautònomadôaltadisponibilitati baixmanteniment.Lôany1.996CAPSTONE, presentalaprimeraversiódela

turbinade30kW.

A partir dôaquest  moment el nombre de turbines instalĿlades creix , es desenvolupen equips de recuperaci· 

tèrmica de petita potencia per realitzar instal·lacions de micro cogeneració i també de micro trigeneració.

Lôevoluci· dôaquets sistemes a turbines estacion¨ries comporta 

la existència de màquines per tot tipus de combustibles: Gas 

Natural, GLP, biogàs de digestió, querosè, gasoil,..

Sortida fums microturbina

3.1.- La cogeneració amb micro-turbines
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Principi de funcionament de les micro-turbines:

Elfuncionamentessimilara laturbinaconvencional.

Lagrandiferènciaestàenlatransformaciódel'energiamecànicaaelèctrica. Enelcasdelamicro-turbina

no existeixuna transmissiómecànica(reductor)que faci funcionarun alternadora 50 Hz sinóque

funcionaa1.600Hzi laconversióesperelectrònicadepotencia(ACïDCïAC).

El rangde funcionamentde la micro-turbinaes entre46.000 y 96.000 rpm,en tot aquestrangla

freqüènciadesortidaesmantea50Hz.

Filtrat i 

rectificat

Xarxa 

elèctrica

Gasos escapament

Recupera 

gasos
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Tecnologia de la micro-turbina:

Principals característiques:

- Coixinets de aire.

- Sense olis, grassa ni altres lubrificants.

-Sense bombes dôoli ni radiadors,..

- Sense anticongelants ni altres líquids

SOLAMENT UNA PARTE MÒBIL.

PRÀCTICAMENTE SENSE MANTENIMENT.

MÍNIMA EMISSIÓ DE GASOS.

Coixinet dôaire

Una única part mòbil. Compressor, etapa de potència i eix 

alternador en un sol eix.
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Electricitat distribuïda:

Producción

Transport Distribució Usuari final G. Electrogen

Compacte, segur, 

fàcil, simple, net,..

micro-turbines

Sõaprofita 30 ÷ 35% energia primària
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La micro-turbina:

- Posta en marxa sense auxiliars.

- Emissions Ultra ïbaixes.

- Manteniment senzill.

- Una única part mòbil.

- Lubricació per aire.

- Funcionament amb gasos pobres en metà.

-Transmissió sense engranatges.

El motor:

- Nombroses parts movibles.

- Necessiten lubricants.

- Funciona amb engranatges.

-Alt nivell de manteniment.

- Posta en marxa amb motors auxiliars.

- Sensibles al contingut de metà.

Comparativa micro-turbina vs motor:
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Els models son en funció de la producció de electricitat:

- C30, C65, C200, C600, C800, C1000.

En tots els casos sôindica la potencia el¯ctrica kW de la 

màquina. C65

Consum Gas = 223 kW

Producció de calor = 120 kW

Producci· dôelectricitat = 65 kW

3.2.- micro-turbines CAPSTONE

Rendiments de entre 82 i 85%.
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Models de micro-turbines:

C30

C200

C65 iCHP

C1000


